Инструкция по поклейке виниловых ламинированных  обоев.
1. Условия хранения и применения
Не использовать при температуре ниже 12 градусов С. Идеальной является  температура от 20 до 25 градусов С. Продукт должен быть использован в течение одного года с момента покупки.

2. Подготовка стен 
Стены должны быть ровными, закрепленными, без трещин, сухими, чистыми без остатков предыдущих обоев и клея. Применяйте выравнивающую смесь и закрепитель (ВВ331) и подождите, пока они высохнут. 

* Наносите закрепитель (ВВ331) на стену двумя слоями, чтобы убедиться в соответствующем закрепления. 
3. Клей

Используйте нерастворенный Benridain BB307.
4. Инструкция по фиксации 
При отсутствии дополнительных указаний зафиксируйте прямо.

5. Процедура фиксации 

1. Проверьте, чтобы все указанные материалы были в наличии и без повреждений. Убедитесь в том, что все материалы из одной партии.

2. Разрежьте обои на части, равные высоте стены, при этом делая припуск в 10 см к длине для возможности осуществления корректировки. Учитывайте тот факт, что при правильном подсчете длины рисунок повторяется.
3. Сложите полосы, намазанной клеем стороной к намазанной и оставьте их на какое-то время, обусловленное климатическими условиями, плотностью стен и методом поклейки (нормальное время 10-15 мин при температуре 20 градусов С).  

* Убедитесь в том, что прошло необходимое время ожидания (15-20 мин при температуре 20 градусов С) во избежание растяжения или подъема. 

* Не накладывайте полосы друг на друга, чтобы избежать появления следов. 
4. Разверните каждую отдельную полосу перед креплением на стену. Начните клеить с угла, тщательно прикрепите полосу вдоль стены с помощью щетки или шпателя. Пожалуйста, не поцарапайте поверхность обоев углом шпателя.
* Для обеспечения достаточного давления, используйте пластиковый шпатель. Не рекомендуется использовать мягкую щетку.

5. При помощи разглаживания уберите пузырьки воздуха и морщинки.

6. Соедините стыки и вытрите каждую полосу с помощью чистой воды. Излишки клея могут вызвать обесцвечивание. 

6. Вид соединения

Частично перекрыть и обрезать.
7. Тип подбора

Строгая последовательность или случайный выбор (зависит от выбранного рисунка).

8. Чистка и уход
Умеренное загрязнение может быть удалено с помощью теплого очищающего раствора и влажной тряпки. Протрите с помощью чистой воды и убедитесь в том, что поверхность сухая, особенно вдоль швов. Строго следуйте инструкция производителя. Если вы в чем-то сомневаетесь, то попробуйте на незаметном участке. Не рекомендуется использовать сильные отбеливающие вещества или абразивный порошок. 
Рекомендуемые выравнивающие материалы и клей

ВВ331 (Выравнивающий материал)

Структура

: Поливиниловая спиртовая смола

Упаковка

: 5кг картонная коробка

Размер

: 200 кв. м /5кг

Раствор

: 1 (ВВ331): 1 (вода)

Цена в каталоге
: Уточните, пожалуйста
ВВ307 (клей основанный на крахмале)

Структура

: Крахмал, поливинилацетат

Упаковка

: 18кг картонная коробка

Размер

: 90-120 кв. м /18кг

Раствор

: Не растворять

Цена в каталоге
: Уточните, пожалуйста
