Инструкция по поклейке стеклянной пленки.

1. Условия хранения и применения
Не использовать при температуре ниже 12 градусов С. Идеальной является температура от 20 до 25 градусов С. Продукт должен быть использован в течение одного года с момента покупки.

2. Подготовка 
Стекло должно быть ровным, закрепленным, без трещин, сухим, чистым, без остатков предыдущих обоев и клея.

3. Клей
Самоклеющееся (акриловая смола)
4. Инструкция по фиксации
Обратный наклон (ровный)
Прямой наклон (фигурный)
5. Процедура фиксации 

* См.рисунок с.56 прайс-листа - каталога «ОБОИ 2006-2008». Следующие пояснения 1-6 соответствуют иллюстрациям на данной странице. 
Проверьте, чтобы все указанные материалы были в наличии и без повреждений. Убедитесь в том, что все материалы из одной партии.
1. Нанесите 5 капель нейтрального моющего средства. Распылите его по поверхности стекла и вытрите резиновой шваброй. 

2. После того как вытрите стекло, нанесите моющее средство еще раз. 

3. Отрежьте кусочек стеклянной пленки такого же размера, как и площадь стекла. Осторожно снимите подложку и нанесите моющее средство на заднюю сторону стеклянной пленки. 

4. Начинайте фиксацию стеклянной пленки от угла на расстоянии 2 мм от оконной рамы. С помощью шпателя уберите пузырьки воздуха.

· Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтоб не поцарапать поверхность углом шпателя.  
5. Отрежьте углы на расстоянии 2 мм от рамы окна. Состыкуйте края с  
     расстоянием в 1 мм.           
6. Еще раз нанесите моющее средство на стеклянную пленку и удалите  
     оставшиеся пузырьки воздуха резиновым шпателем. Вытрите  

     поверхность бумажным полотенцем. 
6. Вид соединения

Соединение стыка с расстоянием в 1 мм

7. Тип подбора

Строгая последовательность или случайный выбор (зависит от выбранного рисунка).

8. Чистка и уход
Умеренное загрязнение может быть удалено с помощью теплого очищающего раствора и влажной тряпки. Протрите с помощью чистой воды и убедитесь в том, что поверхность сухая, особенно вдоль швов. Строго следуйте инструкция производителя. Если вы в чем-то сомневаетесь, то попробуйте на незаметном участке. Не рекомендуется использовать сильные отбеливающие вещества или абразивный порошок. 
· Не использовать сухую тряпку, поскольку она может повредить поверхность стеклянной пленки.

· Не повредите поверхность стеклянной пленки углом швабры для мытья окон.
Специальная Информация

· Этот продукт необходимо использовать только для внешней отделки.

· Фиксируйте только внутри, а не снаружи (кроме КТ1523, 1530).

· Не используйте армированное стекло, двойное стекло и стекло, защищенное от инфракрасных лучей. 

· Максимальный размер стекла, которое может использоваться 4 м кв. и с толщиной меньше, чем 8 мм.
· Предельное расстояние между источником тепла и стеклянной пленкой (более 50 градусов С)
· Повторяющийся рисунок не будет идеальным из-за специальной печати.

· После установки могут остаться небольшие пузырьки воздуха. 

Рекомендуемые Инструменты
ВВ314 (Резиновая швабра)

Особенность
: Швабра для установки стеклянной пленки имеет 2 вида 




  резины по обоим краям. Используйте более мягкую 




  сторону для рельефной пленки и более твердую сторону –  

                                для гладкой. 

Размер 

: 100х70х15мм

Упаковка

: 1

Цена в каталоге
: Уточните, пожалуйста  
