Инструкция по поклейке текстильных обоев.

1. Условия хранения и применения
Не использовать при температуре ниже 12 градусов С. Идеальной является температура от 20 до 25 градусов С. Продукт должен быть использован в течение одного года с момента покупки.
2. Подготовка стен 
Стены должны быть ровными, закрепленными, без трещин, сухими, чистыми без остатков предыдущих обоев и клея. Примените выравнивающую смесь и закрепитель (ВВ331) и подождите, пока они высохнут. 

3. Клей

Используйте нерастворенный Benridain BB307.
4. Инструкция по фиксации 
При отсутствии дополнительных указаний зафиксируйте прямо.
5. Процедура фиксации 

1. Проверьте, чтобы все указанные материалы были в наличии и без повреждений. Убедитесь в том, что все материалы из одной партии.

2. Разрежьте обои на части, равные высоте стены, при этом делая припуск в 10 см к длине для возможности осуществления корректировки. Учитывайте тот факт, что при правильном подсчете длины рисунок повторяется. Всегда отрезайте вручную, а не с помощью машины для резки, поскольку обои являются натуральным продуктом и при использовании машинки мы не можем гарантировать,  что они будут отрезаны ровно.

* Всегда отрезайте по краю указателя рабочей ширины; 11-301 – 306

* Используйте острое и тонкое лезвие при резке. Идеальный угол наклона лезвия к полоске обоев 20 градусов.

3. Отрезайте оба края вручную для осуществления стыкового соединения.

4. Ровно наносите необходимый клей на заднюю сторону обоев, используя мягкую щетку или шпатель. Расход ВВ-307 должен быть 150-200 г/кв м. Сложите полосы, намазанной клеем стороной к намазанной и оставьте их на какое-то время, обусловленное климатическими условиями, плотностью стен и методом поклейки (нормальное время 10-15 мин при температуре 20 градусов С). 
* Не накладывайте полосы друг на друга, чтобы избежать появления следов.

* Используйте клейкое вещество ЕВА (этиленовый поливинилацетатный сополимер) на стенах в качестве усилителя средства для склеивания на внутренних и внешних углах, где необходимо дополнительное крепление. 

5. Разверните каждую отдельную полосу перед креплением на стену. Начните клеить с угла, тщательно прикрепите полосу вдоль стены с помощью щетки или шпателя. 

6. При помощи разглаживания уберите пузырьки воздуха и морщинки.

7. Соедините стыки и подберите рисунок на уровне глаз. Не обязательно рисунок и цвет идеально сойдутся по всей длине полосу, поскольку обои являются натуральным продуктом.

8. Мягко проведите по стыкам валиком. Излишки клея могут вызвать обесцвечивание.

6. Вид соединения        
Стыковое соединение
7. Тип подбора

Строгая последовательность или случайный выбор (зависит от выбранного рисунка).
8. Чистка и уход
Умеренное загрязнение может быть удалено с помощью теплого очищающего раствора и влажной тряпки. Протрите с помощью чистой воды и убедитесь в том, что поверхность сухая, особенно вдоль швов. Строго следуйте инструкция производителя. Если вы в чем-то сомневаетесь, то попробуйте на незаметном участке. Не рекомендуется использовать сильные отбеливающие вещества или абразивный порошок. 
Специальная Информация

КТ25-30

Цвет может быть различным на стыках из-за специальной текстуры.

КТ39-50: АГАВА СИЗАЛЕВАЯ

Всегда прижимайте материал, поскольку он намного больше, чем основа.   
КТ204-211, 11-475 – 476: ВОРСОВЫЕ ОБОИ

· Не переворачивать, поскольку волоски находятся в одном направлении

· Аккуратно провести по стыкам мягкой щеткой, чтобы выровнять волоски в одном направлении пока они еще влажные.
· Если на стыках цвет отличается, подуйте на них горячим паром и с помощью сушилки и щетки выровняйте их в одном направлении.

11-366, 11-374 – 379

Шелуха хлопка может находиться на поверхности.

11-370 – 373, 11-409 – 410

Для достижения хорошего результата, сделайте углубления для краев. Но соединять не рекомендуется. 
Рекомендуемые выравнивающие материалы и клей

ВВ331 (Выравнивающий материал)

Структура

: Поливиниловая спиртовая смола

Упаковка

: 5кг картонная коробка

Размер

: 200 кв. м /5кг

Раствор

: 1 (ВВ331): 1 (вода)

Цена в каталоге
: Уточните, пожалуйста 
ВВ307 (клей основанный на крахмале)

Структура

: Крахмал, поливинилацетат

Упаковка

: 18кг картонная коробка

Размер

: 90-120 кв. м /18кг

Раствор

: Не растворять

Цена в каталоге
: Уточните, пожалуйста
